无锡市建筑工程质量检测中心                                                                                                   wxjc-jl2-合同-13

    建筑工程室内环境委托检测合同单 
	委托单位
	
	委托编号
	

	建设单位
	
	工程名称
	

	监理单位
	
	见证人及见证号
	

	施工单位
	
	取样人及取样号
	

	工程类别
	
	监督注册号
	

	工程地址
	
	委托人及电话
	

	房间使用面积（ｍ2）
	＜50
	≥50,＜100
	≥100,＜500
	≥500,＜1000
	≥1000

	房间数量
	
	
	
	
	

	抽检数量
	
	
	
	
	

	检测项目
	□氡  □甲醛  □氨  □苯  □甲苯  □二甲苯  □TVOC

	检测依据
	□ GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
□ 其他                                             

	我方负责检测现场的协调工作，并提供必要的合作。同意上述检测方法。

委托人签名：                        年    月    日

	检测费用
	                  元　　　　　       □ 已付 　       □ 未付

	我方保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方的专利和商业秘密保密。

检测单位经办人签名：                        年    月    日

	备 注
	民用建筑工程室内环境中甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC浓度检测时，装饰装修工程中完成的固定式家具应保持正常使用状态，采用集中通风的民用建筑工程，应在通风系统正常运行的条件下进行；采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭1h后进行。

民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时，对采用集中通风的民用建筑工程，应在通风系统正常运行的条件下进行；采用自然通风的民用建筑工程，检测应在房间的对外门窗关闭24h后进行。

	其他说明
	

	委托方（盖章）：

日  期：
	检测单位经办人（签字）：

检测单位（盖章）：

日  期：

	[image: image1.jpg]


样品信息由委托方填写并对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字；

本中心对客户相关的机密、信息和所有权实施严格的保护和保密措施，除非法律禁止；
本委托合同单一经双方经办人签字确认即具有法律效力；委托方应当对保密信息谨慎、妥善持有，未经本中心书面许可，不

得向任何第三方以任何直接或间接的方式（包括但不限于提供或销售包含或涉及保密信息的产品或资料）透露或提供保密信息；
4、本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，委托单位一份（归入档案）；

5、检测单位地址：无锡市新辉环路8号（中心本部）、扬名高新技术产业园B区80号（扬名检测部）、梁溪区惠钱路73号（山北检测部）；

6、联系电话：0510-85817607、88156786、88157877（中心本部）、85808471（扬名检测部）、82612863（山北检测部）；  

7、如需提供邮寄服务请及时与收样人员沟通，检测单位代办邮寄、托运的样品和特快专递的报告，其代办费用由委托方承担。             
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